
El radiador de panel IMPERIAL es un perfecto
binomio de elevada estética y alta calidad. La
amplia gama de modelos, el acabado en color
blanco brillante RAL 9010, la esmerada calidad de
elaboración, nos permite la instalación y el
emplazamiento perfectamente adecuado para las
exigencias constructivas y arquitectónicas.
El radiador IMPERIAL se fabrica en 5 modelos de
altura (300-400-500-600-800 mm), tres modelos
de profundidad (11-22-33) y unas longitudes de
300 a 3.000 mm.

El radiador IMPERIAL “E” producto EMRAD está
fabricado en acero de primera calidad de 1,25
mm. de espesor (DIN 10130).
La presión de trabajo es de 6 BAR  y la presión de
prueba es de 8 BAR.
Gracias a la específica estructura
Técnico/Productiva con una doble cara aleteada
por donde circula el agua, el radiador de panel en
acero garantiza un rendimiento muy alto con
respecto a otro tipo de radiadores de la compe-
tencia, asegurando al mismo tiempo un fun-
cionamiento muy económico de la instalación de
calefacción.
El radiador IMPERIAL no representa solamente la
solución óptima para una instalación tradicional
monotubo o bitubo (Funcionando a 90/70ºC), sino
que además está indicado para un sistema de
calefacción a baja temperatura (70/55ºC).
Conexiones laterales de 1/2“ Ø hembra.

Un embalaje óptimo y adecuado protege el radi-
ador IMPERIAL. Una tapa de cartón cubre la
parte inferior y la parte superior y todo el radiador
está protegido por una robusta película de poli-
etileno. El embalaje está estudiado para proteger
el aparato durante la instalación, antes de pro-
ceder al funcionamiento de la instalación. 

El radiador IMPERIAL viene tratado con una ade-
cuado sistema de fosfatado en caliente, una
primera mano de fondo hidrosoluble y después un
calentamiento en horno a 180º, según la norma
DIN 55900.

La segunda mano de pintura viene efectuada con
polvo de Epoxi con pintura RAL 9010 en horno a
220ºC.

El radiador IMPERIAL es compatible con una gran
variedad de soportes/sistemas de fijación para
una fácil y correcta instalación a pared o suelo.

El radiador IMPERIAL en la versión “Ventil E” es
realizado para instalaciones de las más variadas
exigencias y necesidades de menor espacio. Es
uno de los pocos radiadores que disponen de 6
conexiones de 1/2” Ø (cuatro laterales y dos infe-
riores a una distancia de 50 mm). Puede ser insta-
lado con extrema facilidad en sistemas monotubo
y bitubo. El radiador IMPERIAL “VENTIL” ofrece
16 diversas conexiones para satisfacer todas las
posibilidades demandada arquitectónicamente.

El radiador IMPERIAL satisface todas las normas
de calidad DIN 4704; EN 442; DIN CERTCO; UNI
y otras normas internacionales.

La marca IMRAD produce conforme a la norma
ISO 9002 con los consiguientes controles de calidad.

Estética - amplia gama de modelos

Caracteristicas Técnicas

Embalaje

Acabado

Caracteristicas Técnicas

Calidad

TYPE 11 TYPE 22 TYPE 33

1 ÍÓÌ‚ÂÍÚÓ - 1 Convector
ÉÎy·ÓÍÓ - Profunda 51 mm

2 ÍÓÌ‚ÂÍÚÓ - 2 Convector
ÉÎy·ÓÍÓ - Profunda 102 mm

3 ÍÓÌ‚ÂÍÚÓ - 3 Convector
ÉÎy·ÓÍÓ - Profunda 155mm

Sistema de filjacion
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è‡ÌÂÎ¸Ì‡fl ‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX - ˝ÚÓ
ÓÚÎË˜ÌÓÂ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂ ˝ÒÚÂÚËÍË Ë ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.
ÅÓÎ¸¯‡fl „‡ÏÏ‡ ÏÓ‰ÂÎÂÈ, ÔÓÍ‡ÒÍ‡ ‚ ·ÂÎ˚È ·ÎÂÒÚfl˘ËÈ ˆ‚ÂÚ
RAL 9010, ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚˚ÔÓÎÌflÚ¸
Ú‡ÍÛ˛ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÒÔÓÒÓ·Ì‡ ÓÚÎË˜ÌÓ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ú¸Òfl
Í ‡ÁÎË˜Ì˚Ï ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸Ì˚Ï Ë ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚Ï
ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ.
ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ‚ 5
‚‡Ë‡ÌÚ‡ı ‚˚ÒÓÚ˚ (300-400-500-600-800 ÏÏ), ‚ ÚÂı ‚‡Ë‡ÌÚ‡ı
„ÎÛ·ËÌ˚ (11-22-33) Ë ‡ÁÎË˜ÌÓÈ ‰ÎËÌ˚, ÓÚ 300 ‰Ó 3000 ÏÏ.

ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX ÔÓ‰ Ï‡ÍÓÈ
‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ËÁ ÔÂ‚ÓÒÓÚÌÓÈ ÒÚ‡ÎË ÚÓÎ˘ËÌÓÈ 1,25 ÏÏ (DIN
10130).
ê‡·Ó˜ÂÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ ‡‚ÌÓ 6 ÅÄê, ‡ ËÒÔ˚Ú‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ‰‡‚ÎÂÌËÂ -
8 ÅÄê.
ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÓÒÓ·ÂÌÌÓÈ ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÌÒÚÛÍˆËË Ò ‰‚ÛÏfl
ÓÂ·ÂÌÌ˚ÏË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚflÏË, ˜ÂÂÁ ÍÓÚÓ˚Â ˆËÍÛÎËÛÂÚ
‚Ó‰‡, ÒÚ‡Î¸Ì‡fl Ô‡ÌÂÎ¸Ì‡fl ‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‚˚ÒÓ˜‡È¯Û˛ ÓÚ‰‡˜Û ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ‰Û„ËÏË
ÚËÔ‡ÏË ·‡Ú‡ÂÈ ÍÓÌÍÛËÛ˛˘Ëı ÙËÏ, ‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl,
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡fl Ó˜ÂÌ¸ ˝ÍÓÌÓÏË˜ÌÛ˛ ‡·ÓÚÛ ÓÚÓÔËÚÂÎ¸ÌÓÈ
ÒËÒÚÂÏ˚.
ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX fl‚ÎflÂÚÒfl ÌÂ ÔÓÒÚÓ
ÓÚÎË˜Ì˚Ï Â¯ÂÌËÂÏ ‰Îfl Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚ı Ó‰ÌÓÚÛ·Ì˚ı ËÎË
‰‚ÛıÚÛ·Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ (ÍÓÚÓ˚Â ‡·ÓÚ‡˛Ú ÔË 90/70°C), ÌÓ
Ú‡ÍÊÂ Ë ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì‡ ‰Îfl ÌËÁÍÓÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌ˚ı
ÓÚÓÔËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ (70/55°C). ÅÓÍÓ‚˚Â ÚÓ˜ÍË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl
Ò ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ ÂÁ¸·ÓÈ ò 1/2".

ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX ÓÚÎË˜ÌÓ Á‡˘Ë˘ÂÌ‡
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÓÈ. ä‡ÚÓÌÌ‡fl Í˚¯Í‡ Á‡Í˚‚‡ÂÚ
ÌËÊÌ˛˛ Ë ‚ÂıÌ˛˛ ˜‡ÒÚ¸ Ë ‚Òfl ‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl
Ó·ÂÌÛÚ‡ ‚ ÔÓ˜ÌÛ˛ ÔÓÎË˝ÚËÎÂÌÓ‚Û˛ ÔÎÂÌÍÛ. ìÔ‡ÍÓ‚Í‡
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡ ‰Îfl Á‡˘ËÚ˚ ·‡Ú‡ÂË ‚Ó ‚ÂÏfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË, ‰Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡ ÒËÒÚÂÏ˚ ‚ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛.

ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl ‚
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ „Ófl˜Â„Ó ÙÓÒÙ‡ÚËÓ‚‡ÌËfl, ˝ÚÓ ÔÂ‚˚È
„ÛÌÚÓ‚˚È ÒÎÓÈ ‚Ó‰Ó‡ÒÚ‚ÓËÏÓÈ Í‡ÒÍË, Á‡ ÍÓÚÓ˚Ï
ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ó·ÊË„ ‚ ÔÂ˜Ë ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ 180°C, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÌÓÏÂ
DIN 55900.
ÇÚÓÓÈ ÒÎÓÈ ‚˚ÔÓÎÌflÂÚÒfl Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÓÓ¯ÍÓ‚ÓÈ
˝ÔÓÍÒË‰ÌÓÈ Í‡ÒÍË ˆ‚ÂÚ‡ RAL 9010 Ò ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·ÊË„ÓÏ
‚ ÔÂ˜Ë ÔË 220°C.

ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ‡ Ò
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ ÓÔÓ/ÍÂÔÂÊÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ ‰Îfl ÔÓÒÚÓÈ Ë
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÈ Ì‡ÒÚÂÌÌÓÈ ËÎË Ì‡ÔÓÎ¸ÌÓÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX ‚ ‚‡Ë‡ÌÚÂ “Ventil”
‡Á‡·ÓÚ‡Ì‡ ‰Îfl Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËfl Ò‡Ï˚ı ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ˚ı
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÓÚÓÔËÚÂÎ¸Ì˚ı ÒËÒÚÂÏ Ë ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚÂÈ ‚
Á‡ÌËÏ‡ÌËË Ì‡ËÏÂÌ¸¯Â„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡. ùÚÓ Ó‰Ì‡ ËÁ ÌÂÏÌÓ„Ëı
·‡Ú‡ÂÈ, ÍÓÚÓ‡fl Ó·Î‡‰‡ÂÚ 6 ÚÓ˜Í‡ÏË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ò 1/2”
(˜ÂÚ˚Â ·ÓÍÓ‚˚ı Ë ‰‚Â ÌËÊÌËı Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËË 50 ÏÏ). Å‡Ú‡Âfl
˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓÒÚÓ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Ó‰ÌÓÚÛ·Ì˚Â Ë
‰‚ÛıÚÛ·Ì˚Â ÒËÒÚÂÏ˚. ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX
““VVEENNTTIILL”” ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ 16 ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÚËÔÓ‚ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ ‰Îfl
Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓÂÌËfl ‚ÒÂı ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ‡ıËÚÂÍÚÛÌ˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ.

ê‡‰Ë‡ÚÓÌ‡fl ·‡Ú‡Âfl IMPERIAL LUX Û‰Ó‚ÎÂÚ‚ÓflÂÚ ‚ÒÂ
ÌÓÏ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ DIN 4704; EN 442; DIN CERTCO; UNI Ë ‰Û„ËÂ
ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚Â ÌÓÏ˚.
å‡Í‡ FFAAVVEERROO  GGRROOUUPP ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ ÔÓ‰ÛÍˆË˛ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÌÓÏÓÈ ISO 9002 Ë Ò Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ ÍÓÌÚÓÎÂÏ
Í‡˜ÂÒÚ‚‡.



H I A B C D E F
mm mm mm mm mm mm mm mm

TYPE 11

500 450 85 110 250 115 140 150

600 550 85 110 350 115 140 150

800 750 85 110 550 115 140 150

H I A B C D E F
mm mm mm mm mm mm mm mm

TYPE 22
300 250

400 350

500 450 85 110 250 115 140 150

600 550 85 110 350 115 140 150

800 750 85 110 550 115 140 150

H I A B C D E F
mm mm mm mm mm mm mm mm

TYPE 33
300 250

400 350

500 450 85 110 250 115 140 150

600 550 85 110 350 115 140 150

800 750 85 110 550 115 140 150
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3229
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4521
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-
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985

1148

1379

1575

1773

1970

2363

2757

3151

3545

3938

4333

4726

5122

5514

5908

686

914

1143

1331

1600

1828

2057

2285

2741

3199

3656

4113

4570

5027

5483

5940

6397

6854

881

1176

1469

1711

2057

2350

2644

2938

3525

4113

4701

5287

5875

6462

7050

7638

8224

8812

-

-

-

1095

-

1503

-

1878

2255

2630

3005

3381

3757

4132

4508

4883

5260

5635

-

-

1161

1393

1673

1912

2152

2390

2868

3346

3824

4302

4780

5258

5736

6213

6692

7170

-

1152

1440

1678

2017

2305

2593

2881

3457

4033

4610

5186

5763

6339

6915

7491

8067

8643

1009

1345

1681

1957

2352

2688

3024

3360

4032

4704

5376

6047

6719

7391

8063

8735

9406

10078

1285

1712

2141

2494

2997

3425

3852

4281

5137

5781

6849

7706

8561

9417

10274

11130

11986

12842
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La potencia térmica está determinada en Kcal/h. para ∆t 60º (Kcal/h) 90° 70° 20°C
2

Height

Type

L
E
N
G
H
T

377

503

628

731

879

1006

1130

1255

1506

1758

2009

2260

2511

2762

3013

3264

3515

3766

-

434

542

630

758

866

974

1082

1298

1515

1732

1947

2163

2380

2596

2813

3030

3245

PRODUCTO
CONFORME
A NORMAS

MINISTERO DE INDUSTRIA,COMERCIO
Y TURISMO DE ESPANIA

RADIADORES - CONVECTORE
DE CALEFACCION

CERTCO

Certifikát - C-T-0127/4 Opotvrzuje Kvalitu
die zákona pro ČR, SR.

Zákon c. 513/1991, ČSN 06 1101: 1979,
ČSN 06 1122:1992

ČSN 03 8157: 1985, ČSN 67 3075: 1991

NORMAS UNE 9-015--86

ISO 2409:1993

COBRTI INSTALL

AT/98-01-0406

NORMA UNI 6514

Heizungstechnik Im Brühl 60,
D-74348 Lauffen/N.,

Tel. (07133)9863-0, Fax (07133)-96310
Werk 31020 S. Zenone, Treviso (Italia),

Via Roma 163,
Tel. (0423)968402, Fax (0423)567216

REG.NR.
2734 E
2735 E
2736 E

íÂÔÎÓ‚‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‡ÒÒ˜ËÚ‡Ì‡ Í‡Í ∆t = 60 °ë (90 °ë / 70 °ë / 20 °C)
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